2019/20

Das PDF zum Haus

= Gk
Wohnhaus ,,Berlin
Ein besonderes Raumgefiihl, viel Licht und viel Platz, das ist unser Haus ,,Berlin“. Auch
den Grundriss ,,Berlin“ passen wir an lhre Wiinsche an.

Ausstattung Wohnhaus ,,Berlin”

* Holzstdnderbauweise

e Ausgelegt als Wohnhaus

e AuBRenmal: 7,27 mx 11,07 m

¢ Seitenwandhohe:ca. 2,27 m und 3,48 m
* Firsthohe: ca. 4,49 m

e Dachneigung ca. 13 Grad

* Sockelbalken: 120 mm x 90 mm g
* Bodenkonstruktion: 45 mm x 95 mm Balken (impragniert) inkl. =
Perlit Schiittung, 45 mm x 28 mm Distanzleisten (impragniert), 28 7 c
mm Bodenbretter mit Nut und Feder 4 - g_
* AuBenwande: 45 mm x 195 mm Trager, 190 mm x 160 mm, 190 g
mm x 190 mm und 190 mm x 80 mm S&ulen, 28 mm 5
Distanzleisten, 20 mm Balkenprofilbretter Innen und AuRen, Fenster und Turen: §
Klemmfilz WLG 032, Spanplatten zur Versteifung * 1 AuBentir80 cm x 210 cm o
* Innenwinde: 45 mm x 145 mm Triger, 20 mm * 2 Fenster 200 cm x 210 cm mit Isolierglas
Balkenprofilbretter Innen und AuRen, Klemmfilz WLG 032 * 1Fenster 180 cm x 91 cm mit Isolierglas
o Zwischendeckenbalken: 65 mm x 200 mm * 2 Fenster 60 cm x 91 cm mit Isolierglas
» Dachkonstruktion: 190 mm x 400 mm Pfetten, 90 mm x 240 mm * 3 Fenster 130 cm x 121 cm mit Isolierglas
Sparren, inkl. Klemmfilz WLG 032, 45 mm Distanzleisten, 45 mm * 1 Doppelterrassenfenster 160 cm x 208 cm mit
Distanzleisten unter den Sparren, 14 mm Verkleidungsbretter Isolierglas
innen * 4 Fenster 100 cm x 50 cm feststehend mit Isolierglas
* Inkl. Gewindestangen, Gleitelemente, Befestigungselemente, * 5 Vollholz-Innenttren 80 cm x 210 cm mit
Schrauben und Nigel Beschldgen und Profilzylinder-Schloss

e Putzleisten
» verschiedene Verkleidungsbretter
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— Passt garantiert!

: Lieferbar in
| 310

o mm Blockbohlen
|

Alle Maf3e verstehen sich als Innenmafe. Es konnen
geringfligige Abweichungen der angegebenen MafRe und
Ausfiihrungen auftreten. Individuelle MaRe und Anderungen auf
Anfrage.
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Individueller Grundriss? Dammung? Bauantrag?
Alles ist moglich!

Sie mochten lhr individuelles Blockhaus bauen? Sprechen Sie uns an:

Unser Kontaktformular Berlin Preisliste
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Allgemeine Informationen

* Alle Preise in Euro, inklusive 19 % MwSt.

* Diese Preise sind Barzahlerpreise.

» Bitte beachten Sie: Fur Bestellungen aus anderen Landern gelten die dort jeweils Gblichen
Mehrwertsteuersatze.

» Die Hauser sind wie in der Bau- und Leistungsbeschreibung auf der Website beschrieben ausgestattet.

* Die Frachtkosten betragen 10% des Kaufpreises bei Hadusern bis 11.000,00 €, von 11.000,00 € Kaufpreis
bis 30.000,00 € betragt die Fracht 1.350,00 €. Fur Hauser Gber 30.000,00 € Frachtkosten laut
Angebot. Fur Lieferungen in Nachbarlander berechnen wir zusatzlich 2,00 € pro Kilometer ab deutscher
Grenze.

* Fur die Montage lhres Thule Blockhauses vermitteln wir Ihnen ein erfahrenes Montageunternehmen. Die
Kosten des Aufbaus hangen von Bauart, Ausstattung und der Lage des Hauses ab. Wir machen Ihnen hierfur
gerne ein Angebot.

* Mehrzur Unterstiitzung bei Ihrem Bauantrag finden Sie hier.

* Wir verarbeiten ausschlieflich langsam gewachsene nordische Nadelhdlzer. Erfahrene Spezialisten
verarbeiten das Holz nachdem es getrocknet wurde und machen daraus passgenaue Blockbohlen, Dielen,
Fenster und Turen. Alle Teile eines Thule Holzhauses sind aus einem Guss.

¢ Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder lhre Mail und
beantworten Ihre Anfrage schnellstmdglich.
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» Beratungshotline : 0800 - 98 76 765
* KOSTENFREI AUS DEM DEUTSCHEN FESTNETZ
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